
STRAKOFA WORKWEAR    -   24T  SYNLIGHET

SYNLIGPLUS

Aalesund Protective Wear AS      tel 70 21 65 00      post@aapw.no      www.aapw.no

SYNLIGPLUS jakke lettfóret

• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm 
• Tapede sømmer
• Vattering bol 100 g/m2, tynt fór i ermer
• Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
• Toveis glidelås i front med klaff og borrelås
• Bryst-, mobil-, og sidelommer m/glidelås og klaff
• Kartlomme, innerlommer, ID-lomme og D-ring
• Lufting u/ermer og ermribb m/tommelgrep
• Forlenget bak og elastisk snor i nedkant

Størrelser: XS – 4XL
XS: ISO 20471 kl. 2
Antall i kartongen:   10 stk

• 100% Polyester, membranbelagt, 200 g/m2 

• 100 - 160 g/m2 vattering
• Pustende, vind- og vanntett og isolerende
   ( 8000 mm vannsøyle) 
• Svært slitesterkt materiale, lett og behagelig

Art.nr: 282-2690
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• EN 342, Icler 0,329m2K/W,
    luftgjennomtrenging kl 3 
    i kombinasjon med art 282-2692 
    og standard undertøy B

avtagbar hette

fl gul
sort
339


